
高性能 

カメラ 

Q. 屋外ドローンで何が見えるの 

Q. Skydio2＋の特徴 

屋外ドローン(Skydio2＋)  

Q. どんな結果が得られるの？ 

建物外部の劣化やひび割れ、鉄骨の錆状況の調査、鉄骨架

構(工場、体育館など)の上層部の接合部調査が可能です。ま

た、擁壁・斜面などの調査も可能です。 

アンテナ 

ドローン調査(屋外) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ・GPS 制御の他、最先端の衝突回避システム(V-SLAM)により

どんなところでも容易に飛行が可能です。 

・小回りが利き、屋内環境下においても安定した飛行と 

調査が可能です。 

・人が入れない危険な場所の点検も可能です。 

・搭載カメラは上下 90°に向けることができるので 

対象物のあらゆる面を撮影できます。 

 

サイズ：229×274×126mm 

重 量：800g(バッテリ込み) 

飛行時間：最大 27 分 

操縦補助：GPS+V-SLAM 

防水・防塵：なし、照明：なし 

推進用 

プロペラ 

バッテリ 

・搭載されているカメラは 

高画質で動画 4K、静止画

1200 万画素で劣化やひ

び割れも画像で見ることが

可能です。 

・ライカカメラ BLK3D の 

画像と一体処理すること 

で寸法の測れるオルソモザ

イク画像も作成可能です。 

オルソモザイク画像 

屋外じゃないけ

ど屋根フレーム

の接合部を調査

してみました 

Skydio2+で撮った画像 

BLK3D で撮った画像 

実測 

5.54 ㎝ 


